
●一般仕様

・型式： LS-HF2-W （白色） LS-HF2-D （電球色）

・電源電圧： DC12V
・消費電力： 12W

・使用環境温度/湿度 0～40℃/20～80％RH （結露なきこと）

●個別仕様

①光学的仕様

・発光色： 白色光 (LS-HF2-W)  電球色(LS-HF2-D)

（R、G、B、Y、LB 等のカラーフィルターを装着する事が可能です）

・中心照度： 30,000Lx 10,000LX   (W.D=200mm)    

・調光： 前面調光ボリュームによる連続調光

・照射範囲： φ200mm  （W.D=200mm)

・LED寿命： 20,000H （使用環境温度により異なります。保証値ではありません）

②機械的仕様

・冷却方式： 自然放熱

・外形寸法： 外観図参照

・重量 約800g   （ACアダプタ除く）

・付属ＡＣアダプタ 入力：AC 100-240V  50/60Hz    出力：DC 12V  1.0A

自然放熱のため、発塵がなく、クリーンルーム内でのご使用に最適です。

製品表面のキズ、汚れ、異物等の目視検査に最適です。
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□ 外観図

□ オプション

ヘッド部 フィルター ＬＢ－８０
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＊その他、各種フィルターを取り揃えております。

□ 分光放射特性


